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Bezeichnung

Steintrennsége ATS 350 B 120 230 V/50 Hz ohne Sageblatt

DIA-Ségeblatt 350/25,4 FSW 20 30,0 x 2,0 x 7,5

Technische Spezifikation

Pos. 1

Steintrennsége ATS 350 B 120 230 V/50 Hz ohne Sageblatt

Hochwertige, wartungsarme Konstruktion

Einfaches Handling durch Leichtbauweise

Stabiler und belastbarer Alu-Rahmen mit exakter Tischauflage fiir passgenaue Steinschnitte
Gehrungsschnitte von 0° bis 45° kénnen problemlos durchgefiihrt werden
Handkurbelantrieb fiir gleichméRigen Ségevorschub

Hohe Stabilitét des Sagekopfes mit kugelgelagertem Edelstahl-Prazisionsfiihrungssystem

Gute Sicht zum Sageschnitt durch schmale Ségeblattschutzhaube
Hochwertig verstellbarer Winkelanschlag
Ein-/Ausschalter mit separatem Not-Aus-Tastschalter bedienerfreundlich in geschiitzter Lage

Héhenverstellbare TischfiiRe erleichtern den Transport
SerienmaRBiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle

Technische Daten:

Schnitttiefe bei 90° max.
Schnitttiefe bei 45° max.
Schnittiefe bei 2 Durchldufen max.

Schnittlange

Ségeblattdurchmesser max.

Sédgeblattaufnahme

Ausgangsleitstung max.
Sdgeblattdrehzahl

Wassert

ankkapazitat min./max.

AbmessungenL/B/H

Radsatz
Gewicht

Weitere

Produktinformationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:

https://www.lissmac.com/de/construction-technology/steintrennsaegen/ats-350-b-120/
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110 mm

80 mm

180 mm

1200 mm

350 mm

25,4 mm

2,2 kW, 3 PS, 50Hz, 230V
2800 1/min.

251 / 351

1930/770/ 1350 mm
inkl.

86 kg
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